
TrayMotion
El sistema de  
carga automática

In
fo

rm
a

ci
ó

n
 d

e
l 

p
ro

d
u

ct
o

La solución integral 
eficaz y económica

TrayMotion ®



¿Qué es  
TrayMotion?

Horneado en  
3 sencillos pasos
1.  Colocar el carro de carga  

cargado delante del horno

2.  Iniciar el programa de horneado 
deseado

TrayMotion se encarga de todos 
los pasos siguientes hasta que 
los productos horneados estén 
listos para su entrega

3.  Mover el carro de carga con los 
productos horneados para su 
entrega 

Sistema de carga 
TrayMotion
Robusto y perfecto a la hora de  
manipular en su uso automatizado

TrayMotion revoluciona y homogeneiza el proceso de horn-
eado. El horno se carga automáticamente y los productos 
horneados se descargan justo cuando el tiempo del horn-
eado finaliza. Gracias a esta automatización, logrará una 

calidad de horneado alta y constante, se beneficiará del 
ahorro de energía y reducirá considerablemente el tiempo 
y la carga de trabajo. Además, la guía gráfica e intuitiva del 
usuario garantiza un manejo muy simple.



Ahorro de tiempo 
y trabajo 
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sin TrayMotion

con TrayMotion

  No hay que hacer muchos viajes

  No hay distracción por actividades  
pendientes en el horno

  Aumento de la fiabilidad del proceso

  Aumento de la calidad del horneado  
gracias a unos resultados fácilmente 
reproducibles y uniformes

Ejemplo de cálculo para una tienda con una estación de horneado TrayMotion

Supuestos costes salariales:

=
14,50 € / hora + 40 % de costes extrasalariales 
20,30 € / hora 

Costes de personal:

Ahorro diario 20,30 €

Ahorro anual (310 días laborables) 6.293,00 €

  Mayor flexibilidad

  Reducción significativa del tiempo que  
los empleados dedican al horneado

 Aumento de la producción por hora 

 Ahorro de recursos  

 Más tiempo de ventas activas

A H O R R O  D E  T I E M P O  D I A R I O 

Con 15 horneados al día
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Follow us!

Se ahorra energía y 
se garantiza la calidad 
del horneado
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Tiempo de mantenimiento  
sin TrayMotion

* Las dimensiones se refieren a la superficie total: Horno para tienda Dibas blue2 + TrayMotion

Con una carga precisa, puede ahorrar hasta un 
-20 % adicional con TrayMotion, pues ya no es ne-
cesario esperar los 5 minutos para mantener la 
temperatura después del precalentamiento. 

La descarga de TrayMotion es muy precisa y le 
garantiza una buena calidad de horneado cons-
tante.

Detalles técnicos

TrayMotion 
Dibas blue2 S/L

TrayMotion  
Dibas blue2 M vario

Cantidad niveles bandejas 5 / 10 7 / 7

Dimensiones de la bandeja (mm) 600 × 400 600 × 400

Distancia entre bandejas (mm) 80 80

Medida exterior  
(Ancho × Profundidad × Altura en mm)*

 
1106 × 1468 × 2231 

 
1106 × 1468 × 2231 

Valores de conexión
— Red 230 V AC 230 V AC
— Frecuencia 50 – 60 Hz 50 – 60 Hz
— Consumo de corriente 13,9 A / 27,5 A 16,1 A / 16,1 A
— Potencia de conexión 9,6 kW / 19 kW 11,1 kW / 11,1 kW

Presión de agua (kPA) 150 – 600 150 – 600
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Schleifwiesenstr. 27 71723 Großbottwar Alemania 
Teléfono +49 7148 1629-0  info@wiesheu.de www.wiesheu.de


