
Optymalizacja jakOści wOdy 
DO PIECÓW KONWEKCYJNYCH I KONWEKCYJNO-PAROWYCH

FIltRACJA zImNEJ WODY



zAKREs zAstOsOWANIA

Dzięki filtrom Steamax zimna woda pitna zostaje zoptymalizowana. Pozwala to zapobiec osadzaniu 

się kamienia w ekspresach do kawy, automatach do gorących napojów, piecach piekarniczych, 

piecach konwekcyjno-parowych, nawilżaczach powietrza itp. Niezawodna optymalizacja wody 

potrzebnej do wytwarzania pary jest bardzo istotna w piecach WIESHEU. Wkłady filtracyjne 

Steamax BWT water+more zostały zaprojektowane z myślą o tym zadaniu. Produkcja odbywa się 

zgodnie z wytycznymi HACCP (standard produkcji w przetwórstwie spożywczym).  

Steamax

EFEKtYWNA PARA tO AutENtYCzNY smAK

PERFEKCYJNA tECHNIKA tO PERFEKCYJNE REzultAtY

sPOsÓb DzIAłANIA 

Woda pitna jest uzdatniana w wielostopniowym 

procesie we wkładzie filtracyjnym. Podczas filtracji 

wstępnej zostają usunięte cząstki stałe i zawiesina. 

Woda zostaje zdekarbonizowna (częściowe odsolenie). 

Dodatkowo za pomocą węgla aktywnego z wody 

zostają usunięte substancje zapachowe, smakowe oraz 

związki organiczne i chlor.

Steamax S, Steamax m, Steamax l, Steamax xl, Steamax 2xl

WKłADY FIltRACYJNE WYKONANE WEDłuG 

NAJNOWszEJ tECHNOlOGII

Steamax m Steamax l Steamax xl Steamax 2xlSteamax S



UStawienia i pOjemnOści dla piecÓw kOnwekcyjnycH / piecÓw kOnwekcyjnO-paROwycH

Pojemność w litrach

Określenie twardości 
węglanowej w °KH

Steamax S Steamax M Steamax L Steamax XL Steamax 2XL

Ustawienie stopnia zmieszania (bypass)

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

< 7 985 1080 3740 4115 5120 5635 6700 7370 11820 13000

8 860 945 3275 3600 4480 4930 5860 6445 10345 11375

9 765 840 2910 3200 3980 4380 5210 5730 9195 10110

10 690 755 2620 2880 3585 3945 4690 5155 8270 9100

11 625 690 2380 2620 3260 3585 4260 4690 7525 8275

12 575 630 2180 2400 2985 3285 3905 4295 6895 7585

13 530 580 2015 2215 2755 3035 3605 3965 6365 7000

14 490 540 1870 2055 2560 2815 3350 3685 5910 6500

15 460 505 1745 1920 2390 2630 3125 3435 5515 6065

16 430 470 1635 1800 2240 2465 2930 3220 5170 5685

17 405 445 1540 1695 2105 2320 2755 3035 4865 5355

18 380 420 1455 1600 1990 2190 2605 2865 4595 5055

19 360 395 1375 1515 1885 2075 2465 2715 4355 4790

20 345 380 1310 1440 1790 1970 2345 2580 4135 4550

21 325 360 1245 1370 1705 1875 2230 2455 3940 4335

22 310 345 1190 1310 1630 1790 2130 2345 3760 4135

23 300 330 1140 1250 1555 1715 2035 2240 3595 3955

24 285 315 1090 1200 1490 1640 1950 2150 3445 3790

25 275 300 1045 1150 1430 1575 1875 2060 3310 3640

W przypadku urządzeń bardzo wrażliwych na kamień należy wybrać ustawienie bypassu „0“. Typowa wydajność zmniejsza się wówczas o 10 %.  

Wydajność może wahać się w zależności od jakości miejscowej wody i prędkości przepływu w zakresie ± 5 %.

INWEstYCJA

• Ochrona parownika i komory garowniczej przed kamieniem

• Brak osadów na szklanych drzwiach – zawsze ładny wygląd pieczonych i    

 garowanych produktów

• Wzrost dostępności i żywotności pieców WIESHEU

WzROst EKONOmICzNOśCI

• Większa produktywność bez przerw w eksploatacji spowodowanych kamieniem

• Wyeliminowanie kosztownych napraw

• Obniżenie nawet o 80 % kosztów serwisu i eksploatacji

NAJNOWOCzEśNIEJszA tECHNOlOGIA

• Stała jakość wody

• Kompaktowa budowa przystosowana do każdych warunków  

   montażowych

•  Mozliwośc zamontowania zarówno w poziomie jak i w pionie

•  Uniwersalna głowica podłączeniowa do wszystkich rodzajów 

wkładów

• Włóknina z węglem aktywnym – podkreśla pierwotny smak potraw

• 5-stopniowa filtracja – optymalnie czysta woda

• Łatwość podłączenia

• Bezpośrednie, jednorazowe ustawienie bypassu na głowicy filtra

• Automatyczny zawór zamykający pozwalający na wymianę filtra bez 

   odcinania dopływu wody

• Odchylany uchwyt ścienny 

• Szybka wymiana filtra, system jednorazowych wkładów

dO wSzyStkicH URządzeń z dOpROwadzeniem wOdy
Dzięki filtrom Steamax zimna woda pitna zostaje zoptymalizowana. Pozwala to zapobiec osadzaniu się kamie-
nia. Przeznaczony nie tylko do pieców WIESHEU, lecz także do zmywarek, ekspresów do kawy, automatów 
do gorących napojów, pieców piekarniczych, pieców gastronomicznych i nawilżaczy powietrza.

DOsKONAłE EFEKtY PIECzENIA I GAROWANIA 

• Wypiekane produkty – mają wspaniale chrupiącą skórkę i miękki środek

•  Warzywa – garowanie z zachowaniem cennych wartości odżywczych i żywego 

koloru

•  Doskonały wynik duszenia – ze wspaniałym aromatem pieczeni z zewnątrz 

i soczystym mięsem wewnątrz



DOsKONAłA WODA DOsKONAłA 
PRODuKCJA

kOntakt

WIEsHEu POlsKA sP. z O.O. · ul. POłCzYNsKA 116 · 01-304 WARszAWA · POlsKA

tEl. +48 22 665 60 21 · FAX +48 22 665 60 22 · bIuRO@WIEsHEu.Pl

WIEsHEu GmbH · DAImlERstRAssE 10 · 71563 AFFAltERbACH · NIEmCY

tEl. +49 7144 303-0 · FAX +49 7144 303-111 · INFO@WIEsHEu.DE · WWW.WIEsHEu.DE

Steamax S Steamax M Steamax L Steamax XL Steamax 2XL

Gwint przyłączeniowy (in / out) 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"

Zakres ciśnień roboczych, min.-max. w bar 2-8 2-8 2-8 2-8 2-8

Temperatura wody, min.-max. w °C 4-30 4-30 4-30 4-30 4-30

Temperatura otoczenia, min.-max. w °C 4-40 4-40 4-40 4-40 4-40

Wysokość całkowita bez pałąka (A) w mm 350-360 465-475 590-502 492-502 574

Wysokość całkowita z pałąkiem (B) w mm 385 500 527 527 600

Wysokość przyłączeniowa (C) w mm 306 421 448 448 520

Odległość od dna (D) w mm 65 65 65 65 65

Położenie montażowe (E) w mm 125 125 125 125 125

Świece filtracyjne Ø (F) w mm 88 130 147 147 185

Ciężar w kg, ok. (suchy / mokry) 0,9/1,5 2,4/4,2 3,4/5,9 3,8/6,0 7,5/11

ElEMEnty SKŁADOWE

• Wkład filtracyjny (Steamax S, M, l, Xl lub 2Xl) 

•  Głowica filtra z gwintem zewnętrznym 3/8''  

(z ustawieniem bypassu i zaworem zwrotnym)

• Uchwyt naścienny

• Specjalny zawór do przepłukania filtra i odpowietrzenia układu

AKCESOrIA 

• Wąż przyłączeniowy 2 x 2.500 mm (3/8" x 3/4")

•  Wodomierz Aquameter 3/8'' IG x 3/8'' z nakrętką, zewnętrzny  

wyświetlacz do montażu na ścianie lub

DANE TECHNICZNE

Opcjonalnie w przypadku 

filtrów wody WIESHEU 

w połączeniu z IS600 

lub sterowaniem Exclusiv 

komunikat zużycia 

filtra jest wyświetlany 

bezpośrednio na 

wyświetlaczu układu 

sterowania.

Dla innych układów 

sterowania i zastosowań 

dostępny jest oddzielny 

wyświetlacz LCD 

przeznaczony do 

montażu na ścianie.


