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E3 Maximale
Backkapazitat
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Mehr Output
fur mehr Umsatz
im Laden

Produktinformation




Mehr Output
Mehr Effizienz

Der E3 glanzt und Uberzeugt mit der groldten Backkapazitat  nologie sorgen fur mehr Output, ein hohes Mal3 an Qualitat
in seiner Kategorie der Ladenbackéfen. Eine Maximalkapa- — und ein konstant gutes Backergebnis.
zitat von 18 Blechen und der Einsatz von modernster Tech-
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Keine Einarbeitungszeit und
leichte Anpassung an
verschiedene Benutzer

Raumwunder

6 Backbleche im E3 S und
bis zu 12 Backbleche im E3 L
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E3-Tur

Kurze Backofentur fur mehr
Flexibilitat auch durch den
wechselbaren TUranschlag

Beschickungs-
system

Effizientes Vorbereiten durch
optionales Beschickungssystem

aill Z

Backkapazitat
+20%"

Weniger Backvorgdnge bei
gleichem Output

Reinigung

Automatisches Reinigungs-
system ProClean — mit
optionalem Jahresvorrat.
Die Innenseite der Tudr lasst
sich ohne Werkzeug leicht
offnen - fur glasklare Sicht

* E3 SL (6+12 Backbleche) im Vergleich zu Euromat 64 SL (5+10 Backbleche)



Ressourcen schonen
Kosten sparen

Euromat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 SL 1 0 1 1 1 0 0 1 1
(5+10 Bleche)

9 Backvorgange = 135 Bleche
E3 SL 1 [ 1 1 1 I I

MEHR
VERKAUFS-
AKTIVE ZEIT

(6+11 Bleche)

8 Backvorgange = 136 Bleche
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E3 SL 0 0 0 0 0 0 0
(6+12 Bleche) MEHR
VERKAUFS-
AKTIVE ZEIT
8 Backvorgédnge = 144 Bleche
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BACKZEIT ZEITERSPARNIS PRO
TAG / FILIALE: CA. 30 MIN.
w
Energie sparen - g |
v Energiesparende LED-Beleuchtung - ]

(ca. 50.000 Arbeitsstunden)
Optimierte Energie-
bilanz durch verbesserte
Warmeisolierung

v/ Automatische Beladungserkennung
und Backparameteranpassung

v Gleichbleibende Backqualitét
v/ Reduzierung Energieverbrauch

¥

Weniger Energie-
verbrauch pro Backgut

v/ Hohere Prozesssicherheit
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E3 SL mit E3 Svario mit E3 L mit Garschrank oder
Beschickungssystem Untergestell mit Untergestell

Zusatzfeatures

© Beladungserkennung IBC (Intelligent Baking Control) verbessert die Qualitat und spart Energie

© Ofenbeladung Beschickungssystem

© Vernetzungslésung Wnet

© Reduzierte Heizleistung S: 6 kW L: 12 kw

© Reinigungssystem ProClean365 - vollautomatisches Reinigungssystem mit Jahresvorrat

Technische Details

E3S E3L
BlechmalR (mm) 600 x 400 600 x 400

Anzahl Auflagen Bleche 5/6 9/11/12
Blechabstand (mm) 96/80 96/80/73

Anzahl Auflagen Beschickungssystem 6 1712

Blechabstand Beschickungssystem (mm) 80 80/73

AuBenmale Backstation SL (Bx T x Hin mm)* | Gesamt 930 x 1155 x 2165 inkl. Ablufthaube, Verrohrung und Untergestell

AuBenmalBe (BxTxHinmm) 930 x 1085 x 700 930x 1085 x 1100

Gewicht Backstation SL* Gesamt ca. 380 kg inkl. Ablufthaube, Verrohrung und Untergestell

Gewicht* 132kg 182kg

Anschlusswerte
— Netz 1x400V/Steckdose / CEE 1x400V/Steckdose / CEE

— Absicherung 3x16A 3x32A

— Frequenz 50Hz - 60 Hz 50Hz - 60 Hz
— Stromaufnahme 13,6 A 270A

— Anschlussleistung 9,4 kW 18,7 kW

Wasserdruck (kPA) 150-600 150-600

Wasseranschluss %" AulBengewinde %" AulRengewinde

* Gewicht und AuBenmal’ kdnnen nach Stationsausfuhrung variieren.
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