
Peut être utilisé n’importe où
Plus de rendement avec le même encombrement

Faible hauteur

« L'imposteur »



90 s

60 s

L’Atollspeed
300T plus
double votre productivité dans le même
domaine. Empilez simplement deux appareils
l’un sur l’autre  ! Grâce à la combinaison
parfaite de la technologie à impact et à micro-
ondes, il réduit jusqu'à 20 fois vos temps de
cuisson, de rôtissage et de cuisson.

ÉNERGIE
Connexion 230 V 
Phase d'échauffement courte
Faible chaleur rayonnée

NETTOYAGE
Nettoyage facile et rapide de la
chambre de cuisson hygiénique

Mode de récupération
Vitrine en verre

SERVICE
Commande par écran tactile
couleur 7" 
24 favoris pour une sélection facile
Port USB pour un transfert de
données facile

« IMPACTE » TECHNOLOGIQUE 

Contrôle individuel de la chaleur d'impact
Vitesse sensationnelle

Brunissement uniforme et formation
de croûte

CONCEPTION
Construction robuste et durable

Disponible en deux tailles
Faible encombrement

FILTRE CATALYTIQUE
Aucun système d'échappement
nécessaire
Sans entretien et autonettoyant
Aucun transfert d'odeur ou de
goût des produits

Puissance micro-ondes 1.600 W

Acier inoxydable

600 x 700 x 435 mm 

70 kg

3,3 kW

230 V

16 A, catégorie C ou D
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3.300 W 

Couleur

Puissance de chauffage 

Magnétron

Couverture et type

Tension

Performance globale

Poids

Dimensions internes 

(L×P×H)Dimensions extérieures

335 x 320 x 170 mm (L×P×H)

DONNÉES TECHNIQUES

 

CONTENU DE LA
LIVRAISON

1x Notice de nettoyage

1x Protecteur de four Atollspeed

1x Nettoyant pour four Atollspeed

1x Clé USB

1x Spatule à snacks

1x Support de plaque
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ACCESSOIRES EN OPTION

PRINCIPAUX DOMAINES

D'UTILISATION

Station-
service

Dépanneur

160 s

Plus d'informations et de
données techniques

ASUFR300T
Châssis pour AS300T plus 

Dimensions extérieures 600 × 600 × 765/850 mm
24,5 kgPoids

Avec support de plaquesCONTENU DE LA
LIVRAISON

Roulettes blocables

Avec support pour accessoires

1   Tapis de cuisson en PTFE
2   Poignée
3   Plaque HotSpot (téflon) noire
4   Plaque Crisp (ronde) 190 mm
5   Plaque Crisp (carrée) 260 x 260 mm


